
RF  POWER  TRIODE 3CX3000A7
SHORT FORM SPECIFICATION

APPLICATION: Metal-ceramic power triode, with forced-air cooling, 5 kW output power,
high-mu, intended for use as amplifier, oscillator or modulator at low plate
voltages.
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HEATING: COOLING:
FK@L&M2N : H K@L&M1N :

Uf 7,5 V Q  m3/min
If 51,5 A Tin °C max

CAPACITANCES: MOUNTING POSITION:
KAPACITÁSOK: BESZERELÉS:

A-F 0,6 pF vertical
G-F 38 pF

$9D�.2.575,9	*.�	��
A-G 24 pF

CHARACTERISTICS: MASS:
J O5P5P�O5Q;R5S
T : TÖMEG:

U 160 M 2,8 kg

           
OPERATING CONDITIONS: LIMITING VALUES:
TIPIKUS BEÁLLITÁS: HATÁR ADATOK:

Frequency - Frekvencia f 27,1 110 MHz
Anode voltage - Anódfeszültség Ua 4,8 5 kV
Anode current - Anódáram Ia 1,54 2,5 A
Anode
dissipation

- Anódveszteség Pa 1,48 4 kW

Grid voltage - Rácsfeszültség Ug 60 200 V
Grid current - Rácsáram Ig 480 600 mA
Grid dissipation - Rácsveszteség Pg 195 225 W
Output power - RF teljesítmény Po 5,5 ------ kW
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