RF POWER TRIODE YD 1197

SHORT FORM SPECIFICATION
8937
APPLICATION:  Metal-ceramic power triode, with integral water-cooling, 100 kW output
power, intended for use as industrial oscillator.
ALKALMAZAS: Fém-keramia konstrukcidj, integralt vizhiitésii tridda ipari nagyfrekvencias generatorok szamara,
100 kW kimend teljesitménnyel.
HEATING: COOLING:
FUTES: HUTES:
uf 8,4 v Q 30 lit/min
If 235 A Tout 70°C max
CAPACITANCES: MOUNTING POSITION:
KAPACITASOK: BESZERELES:
A-F 1.2 pF vertical
G-F 100 pF fliggoleges
A-G 33 pF
CHARACTERISTICS: MASS:
JELLEMZOK: TOMEG
S 80 mA/V M 6,5 kg
u 50
OPERATING CONDITIONS: LIMITING VALUES:
| TIPIKUS BEALLITAS: HATAR ADATOK: siz
Frequency - Frekvencia f 30 100 MHz F
Anode voltage - Anddfesziltség g 12 | 14,4 kv
Anode current - Anddiram la 12 |15 A
Anode - Anddveszteség  Pgq 34 51 kW
dissipation
Grid Voltage - Racsfesziiltség Ug 600 1500 Vv
Grid current - Récsdram Ig 2600 (2800 mA z
Grid dissipation - Rdcsveszteség  Pg 840 [ 1000 W k!
Grid resistor - Racsellenallas Rg 0,23 |10 kohm
Feedback ratio - Visszacsatolas k 11 |- 9%
Output power - RFteljesitmény Pg 100 |------ kW
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